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1. Johdanto 

Puolustusvoimat vetäytyy Örön linnakesaarelta vuoden 2014 lopulla, jonka jälkeen 
saaren hallinnointi on siirtymässä Metsähallitukselle. Metsähallitus suunnittelee 
saaresta merkittävää virkistyskäyttökohdetta osana Saaristomeren kansallispuiston 
palveluita. Virkistyskäyttö edellyttää Örön satama-alueella ruoppaustoimia, joiden 
mahdollisia ympäristövaikutuksia on aiemmin arvioitu (Hänninen et al. 2013). 
Ruoppaustoiminta vaatii Aluehallintoviraston viranomaisluvan. 

Aiemman selvitystyön jälkeen ilmeni tarve selvittää paikka vaihtoehtoiselle 
läjitysalueelle hieman itään aiemmin kaavaillusta läjitysalueesta Busöfjardenillä. 
Tämän lisäselvityksen tarkoituksena on arvioida vaihtoehtoisen läjitysalueen pohjan 
ominaisuuksia lupahakemuksen sekä viranomaispäätöksen tueksi. 

 

2. Aineisto ja menetelmät 

Vaihtoehtoinen läjitysalue Busofjärdenillä sijaitsee noin 2.0 km itään Gölenin 
satama-alueen ruoppauskohteesta. Läjitysalue on kooltaan noin 300 m x 350 m 
syvyyden vaihdellessa 20-35 metrin välillä (Kuva 1). Näytteenottopäivä oli 28.3.2014. 
Selvityksessä teimme arvion vaihtoehtoisen tutkimusalueen sedimenttien 
ominaisuuksista. Päämääränä oli selvittää onko läjitysalueen pohjasedimentit 
laadultaan eroosio- vai akkumulaatiopohjaa, ts. arvioida miten hiekkaperäinen 
ruoppausaines pysyy läjitysalueella ja missä määrin pohjavirtaukset mahdollisesti 
kuljettaisivat ainesta myöhemmin muualle. 

 

Kuva 1. Ruopattava satama-allas Gölenin lahdella, aiempi suunniteltu läjitysalue 1 (harmaa neliö) sekä 
kaavailtu vaihtoehtoinen läjitysalue 2 (punainen neliö) Busofjärdenillä. Siniset pisteet = sedimenttinäytepisteet 
1-6 (koordinaatit löytyvät taulukosta 1).  
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Läjitysalueella sedimenttien näytteenottopisteitä oli kuusi (Taulukko 1). 
Näytteenottovälineenä käytettiin Niemistö-sedimenttinäytteenotinta (halkaisija 5 
cm) sekä van Veen pohjanoudinta (33 cm x 35 cm), joita operoitiin tutkimusalus 
Aurelian näytteenottovinssillä. Läjitysalueen näytepisteistä tutkittiin 
sedimenttikoostumukset näytteenottimen otostamasta kokonaismaa-aineksesta. 
Kahden Niemistö-sedimenttinäytteenottimella otostetun pisteen kohdalla sedimentin 
ominaisuudet kuvattiin tarkemmin (Kuva 2). 

 

Taulukko 1. Näytepisteiden sijainnit, syvyydet sekä arviot pohjan ominaisuudesta (käytetty 
koordinaatisto  WGS84). 

Näytepiste Sijainti Syvyys (m) Noudin Ominaisuudet 

Piste 1 N 59°48,55920' 
E 22°21,72492' 33 Niemistö Hieno hiekka, eroosiopohja 

Piste 2 N 59°48,55704' 
E 22°21,72492' 31 Niemistö Hieno hiekka, eroosiopohja 

Piste 3 N 59°48,54294' 
E 22°21,62982' 27 van Veen Sulfidilieju, transportaatiopohja 

Piste 4 N 59°48,58902' 
E 22°21,82680' 27 Niemistö Sulfidilieju, transportaatiopohja 

Piste 5 N 59°48,42780' 
E 22°21,79638' 23 van Veen Hieno hiekka, eroosiopohja 

Piste 6 N 59°48,44616' 
E 22°21,59874' 22 van Veen Hieno hiekka, eroosiopohja 

 

 

3. Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Sedimentologisten profiilitulkintojen (Kuva 2) perusteella näytteenottopiste 1 
voidaan luokitella eroosiopohjaksi, jossa hienoaineksen kerrostumista ei 
pääsääntöisesti tapahdu (Jonsson et al. 1990). Näytepisteen 3 pintasedimentti (0–21 
cm) on resenttiä liejusavea, jonka hienoainespitoisuus on korkea. Luokitukseltaan 
näytteenottopiste on kuitenkin transportaatiopohja (Jonsson et al. 1990) koska 
resentti kerros on verrattain ohut. Ohut kerros viittaa siihen, ettei alueella 
todennäköisesti tapahdu jatkuvaa hienoaineksen kerrostumista. Koska paikalliset 
vaihtelut kerrostumisnopeudessa rannikkoalueella ovat hyvin suuria (esim. Tuovinen 
et al. 2010), ei näytepisteen 4 resentin liejusaven kerrostumiseen kulunutta aikaa 
voida luotettavasti arvioida ilman sedimentin ajoittamista. 

Suunnitellun läjitysalueen pohjan topografia on vaihteleva, mistä johtuen myös 
kerrostumisolosuhteet vaihtelevat alueen sisällä. Toisaalta läjitettävä aines on 
pintanäytteiden perusteella karkeampaa (Kuva 3; Hänninen et al. 2013) kuin 
suunnitellun läjitysalueen pintasedimentti, mikä vähentää läjitettävän aineksen 
erodoitumisen todennäköisyyttä. 

 

 

 

 



 

Kuva 
pintanäytteenottimella otetuista näytteistä 2 ja 4.

 

Kuva 2. Valokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologiset
pintanäytteenottimella otetuista näytteistä 2 ja 4.

 

Valokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologiset
pintanäytteenottimella otetuista näytteistä 2 ja 4.

 

Valokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologiset
pintanäytteenottimella otetuista näytteistä 2 ja 4.

  

3 

Valokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologiset
pintanäytteenottimella otetuista näytteistä 2 ja 4. 

Valokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologisetValokuvat ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sedimentologiset profiilitulkinnat Niemistöprofiilitulkinnat Niemistö

 

profiilitulkinnat Niemistö-



 

Kuva 3.
5 cm 
läpäisypainoprosentteina
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